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Overensstammelse med EU-direktiv

Husqvarna Construction Products Sweden AB, Box 2098, 550 02 Jonkoping, Sweden, tel: 036-570 60 00,
intygar hdrmed att golvsag FS 600 E, fran 01001 och framat &r tillverkad i enlighet med Radets direktiv
98/37/EG om maskiner, 73/23/EEG "Lagspanningsdirektivet” och direktiv 89/336/EEG om elektro-
magnetisk kompabilitet, med modifieringar, och att foljande standarder har anvéants som végledning:
EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 50 144-1.
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Instruktion

Golvsag FS600 E &r en yrkesmaskin avsedd for sagning i
armerad betong, asfalt och sten.

Maskinen far endast anvéndas av personer som grundligt last
igenom och féljer denna instruktionsbok.

Uppkommer oklarheter pa nadgon punkt skall dessa klaras upp
med er leverantdr innan maskinen tags i bruk.

Under inga villkor far férandringar av golvsagens konstruktion
goras utan Husqvarna Construction Products Sweden AB
skriftliga medgivande. Icke godkanda &ndringar riskerar savél
dig sj&lv som andra allvarliga eller livshotande skador. Husqvarna
Construction Products Sweden AB ansvarar inte for handhavande
eller atgérder som inte foljer dessa instruktioner.

1. Beskrivning och funktion.

Husqvarna Construction Products Sweden AB's elektriska golvsag
modell FS600 E &r avsedd for sagning i armerad betong, asfalt
och 6vriga stenmaterial inom byggnadsindustrin.

Sagen &r utrustad med genomgaende sagspindel enl. bild 1.1.2
for alternativ montering av diamantkapklingan pa hoger
alternativt vanster sida, vilket mdjliggér sagning i horn fran
bada hall.

Golvsagen ar forsedd med kylvattenrér enl. bild 1.2.1 som
garanterar god kylning av diamantkapklingan, samt forhin-
drar dammbildning.

Golvsagen &r utrustad med foljande manéverdon:
+  Klingskydd enl. bild 1.1.1.

*  Sagspindelaxel enl. bild 1.1.2.

*  Riktningsangivare enl. bild 1.1.3.

+  Vattenmunstycke enl. bild 1.2.1.

+  Vattenanslutning enl. bild 1.2.2.

*  Mandverhandtag enl. bild 1.2.3.

* H&jdinstéllningsratt enl. bild 1.2.4.

*  Nodstopp enl. bild 1.2.5.

+  Elpanel med strémbrytare enl. bild 1.2.6.
+  Elintag med fasvandare enl. bild 1.2.7.

*  Skyddskapa till den fria kapflansen enl. bild 1.2.8.

Bild 1.1

1.1.1. Klingskydd.

1.1.2, Sagspindel.

1.1.3. Riktningsangivare med stallskruv.
1.1.4. Mérkning for klingans rotatinsriktning.

Bild 1.2
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1.2.1. Vattenslang + munstycket.

1.2.2. Vattenanslutning.

1.2.3. Handtag for mangvrering av maskinen.
1.2.4. HojdinstélIningsratt.

1.2.5. Nodstopp.

1.2.6. Elpanel med Start/stop.

1.2.7. Elintag med fasvéndare.

1.2.8. Skydd fér den fria klingflansen.



2. Sakerhetsforeskrifter.

Maskinen far ej anvéndas av icke behérig person utan hand-
ledning av annan behorig och erfaren maskinforare.

VARNING! Elanslutningarna far ej kopplas innan ni last och
forstatt instruktionerna i denna manual.

. Kontrollera att elanslutningarna &r hela och att anslut-
ningskabeln och anslutningskontakten &r enl. specifika-
tion. Se avsnitt 8 Tekniska specifikationer.

+  Sakerhetsomradet &r 4 m framfor och vid sidan av golvsagen.

*  Kontrollera att klingskyddet resp. klingflansskyddet &r
ratt monterat.

*  Nodstoppet far inte vara blockerat vid start eller sagning.

*  Fore sagning skall alla de snitt som skall géras markeras
tydligt pa golvet och planeras sa att de kan utféras utan
fara for person eller maskin. Se beskrivning under avsnitt
3 bild 3.1.

*  Kontrollera med byggritningar om elkablage, vattenled-
ningar eller avloppsrér finns inlagda inom arbetsomradet.

*  Kontrollera fore sagning att ev. elledningar inom arbets-
omradet ej dr stromférande.

’ Kontrollera fére sagning att ev. vatten- och avloppsrér
inom arbetsomradet &r avstangda.

*  Personlig skyddsutrustning enl. beskrivning skall anvéan-
das. Se nésta sida, Skyddsklader bor anvéndas. Klader som
kan fastna i maskinen eller dess rérliga delar far inte

anvandas.

+  Manniskor som maste uppehalla sig i ndrheten skall béra
hérselskydd.

+  Golvsagen far gj vridas, svdngas eller forflyttas med rote-

rande klinga.

2.1. Varningstexter, méarkning
och placering.

Pa chassits hogra sida ar maskinskylt placerad enl. bild nedan.

Maskintyp: FSS00E |

Motoreffekt: 4,0 kW

Max varvtal drivaxel: 1420 rpm

Max klingskivediameter: 500 mm

Max periferihast. sagklinga: 63 m/s

Vikt: ( exkl. klinga ) 95 kg

Tillv. ar:

Tillverkare: Husqvarna Construction Products Sweden AB

: \fa'rn'ihgstext_éi, Mrkning och placering. -

Ovansidan av chassit 4r markt med nedanstaende dekal som visar
att instruktionsboken maste l4sas och foljas for att fa hantera
golvsagen, att skyddsutrustning skall baras.
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Nédstoppet ar markerat med Elpanelen ar markerad med

NODSTOPP

Ovansidan av klingskyddet dr markt med
dekal som visar rotationsriktningen av
klingan,

: Skyddsutrustning. -

Nedanstaende skyddsutrustning skall
anvéndas vid arbete med golvsag.

Hjélm, hdrselskydd Skyddsskor méste anvandas
och skyddsglastigon




3. Forberedelser fore start.
OBS! Folj sdkerhetsforeskrifterna.

Ingen sagklinga far vara monterad innan rotationsriktningen

kontrollerats.
Planera och markera omradet som skall sagas.

+  Kontrollera att anslutningskabel och polkopplingen &r
enl. spec. Se avsnitt 8 Tekn. specifikationer.

+  Kontrollera att kylvattenkopplingen &r enl. spec. Se
avsnitt 8 Tekn. spec.

+  Kontrollera remspanningen enl. avsnitt 5.5.

+  Fore sagningen skall alla de sagsnitt som skall géras
markeras tydligt pa golvet och planeras sa att de kan
utféiras utan fara for person eller maskin. Se bild 3.1

+  For att undvika avbrott och irritationsmoment i sagning-
en, planera arbetet s& att du monterar sagklingan pa den
lampligaste sidan fran borjan.

+  Fér montering av klingan, fall upp klingskyddet pa den
sida dar sagklingan skall monteras. Koppla elkabeln och
starta maskinen genom att trycka pa den gréna strombry-
taren. Kontrollera att klingflansens rotationsriktning
overensstdmmer med pilen pa klingskyddet. Stanna
maskinen genom att trycka pa den roda strombrytaren
och koppla ur elanslutningen. Roterar klingflansen bakat,
stanna maskinen som ovan och koppla ur elanslutningen.
Tryck och vrid med hjélp av en skruvmejsel fasvandaren i

maskinens elintag. Se bild 1.2.7.

+Kantrollera att du har ratt diamantsagklinga for FS600 E
och det underlag som skall sdgas. Se avsnitt 8 Tekn. spec.

+  Kontrollera att sagklingan inte &r sliten, vilket innebar att
minst 1 mm av varje diamantsegment aterstar samt att
diamantsegmenten ar bredare 4n stambladet. Se bild 6.3.

. Kontrollera att diamantsegmenten &r hela runt om.

+  Montera diamantsagklingan sa att pilen pa stambladet
dverensstammer med rotationsriktningen. Dra fast kling-
flinsen med medféljande nyckel och med den andra
nyckeln som mothall pa klingaxeln. Se bild 6.1.

o Fall ner klingskyddet dver sagklingan.

+  Kontrollera att sagklingan &r rak genom att snurra
sagklingan fér hand och samtidigt mata avstandet fran

sagklingan till klingskyddet. Skulle sagklingan vara sned
eller gjamn, skall den bytas. Se under avsnitt 6 montering
och byte av diamantsagklinga.

Kontrollera att klingskyddet &r ratt monterat.

Kontrollera att klingflansskyddet éver den fria klingfién-
sen &r ratt monterat och nedfallt ver spindelaxeln. Se
bild 1.2.8.

Inhégna eller markera omradet som skall sagas sa att
obehoriga inte kan komma till skada eller stéra operato-

ren i arbetet.

Se till att nédstoppet inte ar blockerat. Nodstoppet far

inte blockeras under kérning.

Innan golvsagen startas, skall sagklingan skruvas upp, sa
att den roterar fritt fran underlaget.

Anslut elkabeln till elintaget.

Anslut kylvattenslangen till avsedd koppling som loper
fran klingskyddet.

Kontrollera att vattentillférseln &r riktig och att

munstyckena inte &r igensatta.

Kontrollera att golvsagens elkabel och kylvattenslang
inte kan komma under eller framfér maskinen, vid start
eller sagning.

Anviénd skyddsutrustning enl. sakerhetsforeskrifterna. Se
sid. 5.

Bild 3.1
VARNING VARNING
Tillse att ni ej befinner Saga ej mot ett stup
er pa block som kan ifall klingan skulle
lossna under er. hugga fast.

VARNING

Anvand ej sdgen dar
rasrisk féreligger.
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4, Start och korning.

Fore start och korning maste punkterna i kap. 3 foljas.

F&ll ner riktningsgivaren och justera sa att dess spets och
sagklingan &r i linje.

Justera in golvsagen efter den férdragna sagmarkeringen.

Ta bort alla frimmande féremal som kan skada maskinen
eller omgivningen och som ligger i maskinens korfélt.

Kontrollera att obehdriga inte vistas inom arbetsomradet
d.v.s. inom 4 m framfor eller sidan av maskinen,

Tillse att de manniskor som maéste vistas i nadrheten bar
horselskydd.

Kontrollera att sagklingan roterar fritt.
Se over din skyddsutrustning och ev. skyddskl4dsel.
Starta maskinen.

Vrid pa kylvattnet sa att ordentlig kylning erhalls och
dammbildning undviks.

Skruva ner sagklingan sa att ett sagdjup anpassat efter
golvmaterialet, dock min. 20 mm, uppnas genom att vrida
héjdinstéllningsratten medurs.

Kor ett styrspar under jamn gang med detta djup ldngs
den férdragna linjen. Nar du kért upp styrsparet hela
végen, skruva upp sagklingan, stang av kylvattnet och
stanna sadgen genom att trycka pa den roda strémbryta-
ren. Dra tillbaka maskinen till startpunkten.

Justera pa nytt in golvsagen efter styrsparet m.h.a rikt-
ningsangivaren och starta maskinen, som ovan.

Skruva ner sagklingan till lampligt sagdjup. Lampligt
sagdjup varierar beroende pa golvmaterial och hastighet.
En regel &r att om golvsagen tenderar att "klattra upp” ur
styrsparet ar sdgdjupet for stort och/ eller kérhastigheten
for hog. Golvsagen far inte koras fortare @n att den sagar
utan att "klattra”. Justera sagdjupet.

Kor maskinen lugnt och metodiskt och var uppmérksam
pa att riktningsangivaren hela tiden f6ljer det tidigare
gjorda styrsparet. Var observant mot missljud eller onor-

mala vibrationer.

5. Underhall.

OBS! Vid allt underhalls-, reparations- ach servicearbete, skall
elanslutningarna vara urkopplade.

*  Vid avslutat sagpass skall maskinen rengoras. Obs!
Undvika att spruta vatten mot elmotor och elanslutningar.

*  Smdrj spindelaxellagringen efter varje dags sagning. Vid
tung sagning skall spindelaxeln smorjas flera ganger
dagligen. Anvénd alltid vatteﬁresistent smorjfett av hog
kvalitet. Se bild 5.1.1 - 5.1.4,

+  Smdrj alla 6vriga smorjpunkter minst en gang per vecka,
vid behov oftare. Se bild 5.1.1-4. Hjulens kullager skall
ocksa infettas. Se bild 5.1.5 .

*  Skyddsanordningarna &r till for er sakerhet, det &r darfor
av storsta vikt att kontrollera all skyddsutrustning regel-
bundet. Om fel skulle upptéckas kontakta er leverantor.
OBS! Sagen far ej startas om fel uppstatt pa nagon av
maskinens skyddsanordningar.

+  Hall sagens drivremmar fria fran olja, smuts och damm.
Kontrollera remspanningen regelbundet enl. nedan. Om
remmarna skulle behdva strackas gors detta med hjalp av
Justerskruven framfor drivmotorn, som skruvas medurs.
Se bild5.2.1 och 5.3.

«  Kontrollera diamantsagklingans kondition efter varje
sagning sa att den ej &r nedsliten eller skadad. Nar
segmenten ar nedslitna, eller bredden narmar sig stam-
bladets bredd, skall den bytas ut. Se avsnitt 6.

*  Kontrollera att vattentillférseln fungerar tillfredsstallan-
de, om ej, rengdr munstycket.

«  Kontrollera regelbundet att elkablar och kopplingar 4r
oskadade.



Bild 5.1

e

5.1.1-4, Lagerbockarnas smarjpunkter. ‘
5.1.5. Hjulens kullager.

Bild 5.2

5.2.1. Justerskruv fér remspénningen.

Bild 5.3

5.3.1. Skiss éver drivremens upphangning.

6. Montering och byte av diamant
sagklinga.

VARNING! Innan ni atgérdar ett fel skall ni kontrollera att
elanslutningarna arurkopplade for att férhindra att maskinen
startar under arbetet.

+  Fall upp klingskyddet.
+  Gorrent klingflansarna och spindelaxeln.

«  Anvand de bada medféljande fasta nycklarna genom att
med den mindre satt pa avsedd plats pa spindelaxeln lasa
denna samtidigt som den storre anvénds for att lossa
resp. spdnna atklingflansmuttern. Se bild 6.1 och 6.2.

Bild 6.1

6.1.1. Diamantsagklinga.

6.1.2. Drivremsskydd.

6.1.3. inre klingflans och drivaxel.

6.1.4. Fastsattningsmutter for sagklinga.

6.1.5. Yttre klingflans.

6.1.6. 27 mm fast nyckel for mothall.

6.1.7. 38 mm fast nyckel for fastdargning av sagklinga .



Bild 6.2

6.2.1. Diamantsagklinga. :

6.2.2. 38 mm fast nyckel for fastdargning av sagklinga.

6.2.3. Yttre klingflans.

6.2.4. 27 mm fast nyckel fér mothall.
6.2.5. Inre klingflédns och drivaxel.

1. Felsékning.

VARNING! Innan ni atgérdar ett fel skall ni kontrollera att
elanslutningarna ar urkopplade som férhindrar att maskinen

startar under arbetet.

Om fel uppstar pa maskinen skall ni i forsta hand kontrollera

om det sammanfaller med nagon av felmajligheterna i felsok-

ningsschemat nedan.

Bild 6.3
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Stamblad
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E Monteringshal

0Bs!
Diamantsegmentet skall vara bredare dn stamblad.

Om ni inte kan Iokalisera felet och om det inte sammanfaller
med nagon av felmdjligheterna i felsékningsschemat nedan

skall ni kontakta er leverantér fér vidare information.

FEL-

ORSAK:

. ATGARD:

Klingan gar at fel hall.

Faserna i-anslutningskabeln ligger fel:

Andra fasvandaren.

Drivremmen slirar.

Remspadnningen 4r for liten.
Drivremmen &r sliten,
Drivremmen &r oljig.

Spdnn remmen,
Byt driviemmen.
Rengor driviemmen.

Motorskyddet slar ifran.

For stort sagdjup.

For hog korhastighet
Diamantsegmenten &r utslitna.
Elfel.

Minska sagdjupet.

Kér langsammare.

Byt diamantsagklinga,
Kontakta behorig elektriker.

Vattentillforseln fungerar ej.

Munstycket &r igensatt.
Vattentryck lagt.
Sagelementen trycker mot klingan.

Rengér munstycket.

Justera vattentrycket.

Om majligt stétta med stéttor
eller domkraft fran undersidan.

Klingan kor fast.

Klingan &r utsliten.

Byt klinga.

Motorn startar ej.

Elfel.
Nodstoppet tillslaget.

Kontakta er elektriker.
Understk orsaken. Nar felet ar
atgdrdat, dra upp nadstoppet.

OBS! Maskinen far gj startas forran felet ar avhjalpt.




Tekniska specifikationer.

| tabellen nedan visas de tekniska specifikationerna fér golv-

sagen. Det &r av storsta vikt att kontrollera dessa vid:

- Val av golvsag.

- Val och montering av diamantsagklinga.

- Anslutning till elnatet.
- Val av elkabel.
- Val av sagdjup.

- Transport av maskinen.

Nir osdkerhet rader om de tekniska specifikationernas be-

tydelse, eller vid bestélining av reservdelar bér ni kontakta er

leverantor.
FS500 E ARTNR 50010 :
Motoreffekt kw 4
Spanning och strémart Vifas/Hz 400/3/50 alt.
220/3/50
Elkabel REVE 5x2,5
Polkoppling Europakontakt | 16 Amp.
Fasvandare i elintaget
Orivaxelns varvtal rpm 1420
Max. diameter diamantkapskiva | mm 500
Fotplatta nej
Kedjedrift nej
Max. Sagdjup mm 200
Langd ca. mm 1000
Bredd ca. mm 590
Hojd ca. mm 1030
Vikt { exkl. klinga ) ca. kg 95
Buller ljudeffekt L, rel| <1017
pw enl. 150
744 dB(A)
Buller ljudtryck Ly, rel <84,8
OpPa vid ora vid
korning B(A)
Vibrationer enl.1S0 7505 | 0.8 mis? (HIA)




